关于2019年9月26日拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环保科。公示期为2019年9月26日－10月8日。
电话和传真：0373-7553266
通讯地址：新乡市平原示范区行政综合执法局（邮编453500）
一、拟审批的建设项目环境影响报告表
	序号
	建设单位
	项目名称
	建设地点
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	河南聚鹏纸业有限公司
	河南聚鹏纸业有限公司年产3万吨纸制品研发加工技改项目
	新乡市平原示范区昆仑山路与永定河路交叉口中原印刷包装产业园
	
	为技改项目，原有项目为年生产3万吨纸制品研发加工项目，本次淘汰更新涂布机1台、金卡机1台，技改后产能不变，即年生产3万吨纸制品。周边主要敏感点为西侧约661m处大胡庄村、北侧763m处阎庄村。主要原辅料为白卡纸、白板纸、珠光粉、水性油墨、铝箔等，产品为色卡纸、金卡纸等纸制品。色卡纸工艺流程：原料—涂布—压纹、分切—成品包装；金卡纸生产工艺流程：原纸——涂胶、涂布、复合、烘干——分切——成品包装。
	1.废水：本项目无生产废水产生，生活污水经平原示范区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂进行处理。废水满足桥北污水处理厂进水水质标准。

	
	
	
	
	
	
	2.废气：主要为涂布机和金卡机涂布及烘干产生的非甲烷总烃。涂布机、金卡机单独二次密闭设置，设置高效集气装置，排放废气通过“UV光解等离子废气处理一体机+活性炭+17m高排气筒”处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；同时满足豫环攻坚办[2017]162号《河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》的要求。

	
	
	
	
	
	
	3、噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。

	
	
	
	
	
	
	4、固废：固体废物全部妥善处置。一般固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制；危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）进行控制。

	2
	河南凌顶揽众印务有限公司
	河南凌顶揽众印务有限公司年产2.1亿套纸制品印刷包装扩建项目
	新乡市平原示范区昆仑山路与永定河路交叉口中原印刷包装产业园
	
	为改扩建项目，原项目为年产1.2亿套纸质印刷产品项目，本次扩建0.9亿套，共计2.1亿套印刷品。项目周边主要敏感点为北侧约221m的闫庄村及西南侧约534m大胡庄村。主要生产设备为：平张胶印机（10台）增加到18台，CTP制版系统（8套）增加到18套，裁切刀（15把）增加到28把，覆膜机（2台）增加到15台，模切机（4台）增加到12台，骑订机（4台）增加到10台、胶订线增加到5条，数码印刷机增加5台。主要原辅料为各类纸张、油墨、哑膜、CTP版等，产品为出版物、包装类及其他印刷品。主要工艺流程：电脑制图—CTP制版—印刷—覆膜—裁切—装订—检验—包装。
	1.废水：本项目无生产废水产生，生活污水经平原示范区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂进行处理。废水满足桥北污水处理厂进水水质标准。

	
	
	
	
	
	
	2.废气：主要为胶装线、覆膜机和印刷机产生的非甲烷总烃。胶装线、覆膜机和印刷机单独二次密闭设置，设置高效集气装置，排放废气通过3套“UV光氧化催化装置+活性炭+17m高排气筒”处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；同时满足豫环攻坚办[2017]162号《河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》的要求。

	
	
	
	
	
	
	3、噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。

	
	
	
	
	
	
	4、固废：固体废物全部妥善处置。一般固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制；危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）进行控制。

	3
	中国石化销售股份有限公司
	中国石化销售股份有限公司河南新乡石油分公司原阳一站加油站
	新乡市平原示范区祝楼乡新庄村西南200m
	
	   为新建项目，项目投资600万元，主要建设内容包括：罩棚1个，4台双泵四枪加油机，2座30立方柴油罐，3座30立方汽油罐，办公室1栋，自动洗车机1套。 站址北侧、西侧均为空地，南临省道S311，东侧新庄村民居与项目储油罐最近距离为9.5m（已开展公众参与调查，周边居民无意见）。汽油、柴油工艺流程：油罐车—卸油—加油。
	1.废水：本项目废水经站内化粪池预处理后定期清运。

	
	
	
	
	
	
	2.废气：本项目废气主要为加油、卸油、储油等过程排放到大气环境中的油气，以非甲烷总烃表示。本项目营运期非甲烷总烃厂界浓度贡献值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中周界外非甲烷总烃最高允许排放浓度的要求以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中附件2相关排放标准限值的要求。

	
	
	
	
	
	
	3.噪声：本工程噪声源主要有加油机及各种泵类设备等，经过自然衰减及建筑物屏蔽后，厂界的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。评价范围内新庄居民以及新乡医学院三全学院能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

	
	
	
	
	
	
	4.固废：本项目运营过程中产生的生活垃圾在站内垃圾箱收集，由环卫部门统一清运处置。本项目使用的油罐每3~5年清洗一次，清洗油泥、废液属危险废物，由负责清洗油罐的单位直接运送至有相应危险废物处置资质的单位集中处理，不在本站储存。

	4
	河南如祥包装材料有限公司
	年产1.2亿条食品包装袋生产线扩建项目
	新乡市平原示范区祝楼乡文岩工业园区
	
	为改扩建项目，原有项目为年产1.2亿条食品包装袋生产线项目，本次扩建新增造粒生产线，为现有工程提供服务，不新增产能。本项目主要原辅料为聚乙烯颗粒、聚丙烯粉料、尼龙膜、OPP膜、编织布、无纺布和卷纸等，主要产品为食品医药软包装，纸塑复合袋，食品无纺布编织布包装袋。造粒工序工艺流程及三种产品工艺流程见附件。项目周边以生产企业为主，周边主要敏感点为西北侧约560m处的口里村。
	1.废水：本项目无生产废水产生，项目不新增员工，不新增生活污水产生，现有生活污水经厂内现有化粪池收集处理后，定期清运，不外排。

	
	
	
	
	
	
	2.废气：主要为造粒、吹塑、复合、印刷工段产生的有机废气。4种工序产生的有机废气分别通过4套“集气罩+光催化净化装置+活性炭吸附箱+15m高排气筒”处理，处理后的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；同时满足豫环攻坚办[2017]162号《河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》的要求，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂内（车间外1m）特别排放限值要求。

	
	
	
	
	
	
	3、噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。

	
	
	
	
	
	
	4、固废：固体废物全部妥善处置。一般固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的要求进行控制，危险废物临时贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的相关要求进行控制。


