建设项目环评拟批复公示内容
	序号
	建设单位
	项目名称
	建设地点
	环评机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	河南中维印务有限公司
	年产6000万平方米不干胶智能化改建项目
	新乡市平原城乡一体化示范区昆仑山路与永定河路交叉口
	河南景嘉环保有限公司科技
	本项目为改建项目，利用现有生产车间，更新生产设备，同时对现有生产工艺进行智能化改造。（1）主要原辅料：不干胶纸、UV油墨、CTP版、显影液、酒精等。（2）生产工艺流程，制版—印刷-模切、分条—检验-包装入库；（3）主要新增生产设备：组合印刷机、组合式柔印机、印刷机、标签检测系统，同时淘汰微机控制自动分切机、全自动不干胶分切机，其他设备保持不变等。（4）周边概况：项目周边以生产企业为主，周边主要敏感点为西侧780m处的大胡庄村、北侧642m处的阎庄村。
	1、废水：本项目实施后全厂无生产废水排放，排放废水主要为职工生活产生的生活污水。生活污水经园区化粪池处理后，可以达到平原示范区桥北污水处理厂处理进水水质要求，经园区市政污水管网进入平原示范区桥北污水处理厂处理达标后排放。2、废气：废气主要为印刷过程产生的有机废气。车间有机废气经集气后，分别采用1套UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理，经1根17m高排气筒排放，满足河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）标准（非甲烷总烃有组织最高允许排放浓度限值40mg/m3，排放速率1.0kg/h）；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业有机废气排放要求及《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率要求。3、噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。4、固废：废纸屑、不合格品为一般固废，存放于一般固废暂存间，满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，全部妥善处置；废原料桶、废CTP版、废活性炭、废油墨、废油墨抹布、废UV灯管、废光触媒版及显影废水处理沉渣等危险废物，暂存于危废暂存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求。
	

	2
	河南如祥包装材料有限
	公司环保改造扩建项目
	新乡市平原城乡一体化示范区文岩工业园区
	河南景嘉环保科技有限公司
	该项目为改建项目，不涉及土建，现有废气处理装置升级为RTO焚烧炉，同时新增部分生产设备，提高自动化水平。（1）主要原辅料：OPP膜、PE膜、聚乙烯颗粒、尼龙膜、环保覆膜胶、编织布、环保油墨、卷纸、聚乙烯颗粒等。产品为食品包装袋。

（2）生产工艺流程：原料（卷纸、编织布、OPP膜）→复合→切片→封口→检验→产品→包装入库。

（3）主要设备：印刷机、复合机、涂膜机、分切机、吹膜机、缝纫机、封底机等（4）周边概况：项目厂区北侧为农田，南侧隔路为弘宇印务，西侧隔农田为企业厂房，东侧隔路为河南凯德实业有限公司。距离本项目最近的敏感点为西北侧 560m 的口里村，距离本项目最近的地表水体为西侧约 270m 处的文岩渠
	1.废气：造粒工序有机废气采用1套UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理。印刷、吹膜与复合工序有机废气采用1台RTO焚烧炉治理，有机废气排放浓度和速率满足河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）标准（非甲烷总烃有组织最高允许排放浓度限值40mg/m3，排放速率1.0kg/h）。焚烧炉处理效率满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准要求，同时造粒工序废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求（非甲烷总烃60mg/m3），RTO焚烧炉废气排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表6特别排放限值要求。2.废水：设备循环冷却水不排放，工程生活污水经厂内设置的化粪池收集处理后，定期清运，不外排。3.噪声：采取减振、隔声等措施降噪后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。4.固废：一般固废主要为包装材料、不合格产品、袋式除尘器收集的粉尘，职工生活垃圾。危险废物包括设备及维修过程中产生的废矿物油、废活性炭、废UV灯管及废光触媒版等。废包装材料和不合格品收集后外售；收集的粉尘回用于生产，生活垃圾定期清运；危险固废交由有资质的单位进行处置。
	

	3
	河南科赛德新材料有限公司
	年产10000吨环保包装材料项目
	新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口东北角18号
	河南秋晟环境科技有限公司
	本项目为新建项目，租用河南益天新能源开发有限公司现有厂房6400m2进行建设，主要产品为食品包装袋。（1）主要原辅料：聚乙烯颗粒、埃克森茂金属、BOPA薄膜、PET薄膜、复合油墨、AB胶、水性胶粘剂、乙酸乙酯等。（2）生产工艺流程：购进原材料→制膜→印刷→复合→熟化→分切→制袋→包装→成品；（3）主要生产设备：吹膜机、凹版电子印刷机、复合机、分切机、制袋机。（4）周边概况：项目周边以生产企业为主，周边主要敏感点为西北侧573处的大胡庄村。
	1、废水：本项目建成后无生产废水排放，排放废水主要为职工生活产生的生活污水。生活污水生活污水经现有化粪池处理后通过市政污水管网进入平原新区桥北污水处理厂处理达标后排放。2、废气：废气主要为制膜、印刷、复合等过程产生的有机废气和RTO燃烧催化产生的废气。各车间有机废气分别采用集气罩收集后进入1套“RTO燃烧催化装置”处理后，通过1根15m高排气筒排放，满足河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）标准（非甲烷总烃有组织最高允许排放浓度限值40mg/m3，排放速率1.0kg/h）；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业有机废气排放要求、《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率和《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中表1常规大气污染物排放浓度要求。3、噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。4、固废：主要包括生产固废和职工生活垃圾。生产固废包括一般固废和危险固废。一般固废为切边产生的废边角料和制袋产生的不合格品；危险固废主要为印刷和复合工序产生的废油墨桶、废乙酸乙酯桶、废胶桶和擦拭印刷设备产生的废抹布。生产过程产生的固废按照固体废物的性质，进行分类收集，妥善暂存，分类处理；不合格品定时收集外卖；废油墨桶、废胶桶、废乙酸乙酯桶、废抹布暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理；生活垃圾收集交由环卫部门处理。
	

	4
	新乡市佳美塑业有限公司
	新乡市佳美塑业有限公司年产2000吨环保包装材料项目
	新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇荒庄村
	河南秋晟环境科技有限公司
	本项目为扩建项目，租用原阳县韩董庄乡荒村村委会土地，坐落于新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇荒庄村新乡市佳美塑业有限公司原有厂房。（1）主要原辅料：PE膜、CPP膜、OPP膜、PET膜、尼龙膜、水性油墨、溶剂型油墨、乙酸乙酯、聚氨酯粘合剂等。（2）生产工艺流程，原材料→自动上料→加热挤出→吹塑→印刷→分切→复合→制袋→检验→包装→成品；（3）主要生产设备：凹版印刷机、无溶剂复合机、分切机、吹膜机、制袋机等。（4）周边概况：项目周边以生产企业为主，项目东侧原阳县鸿鑫轴承钢球有限公司；北侧为林地；西侧为闲置厂房；南侧临原郑公路；距离项目最近的敏感点为项目西侧165m处的梦达双语学校
	1.废水：主要为职工生活污水，生活污水依托厂区原有化粪池处理后定期外运，不外排。2、废气：废气主要为塑料加热挤出时产生的非甲烷总烃、印刷工段产生的非甲烷总烃、复合工段产生的非甲烷总烃，项目使用RTO 处理有机废气的设备燃烧产生的SO2、NOX、烟尘，员工食堂产生的食堂油烟。扩建工程加热挤出工段、印刷工段、复合工段产生的非甲烷总烃采用集气罩收集后通过引风机进入“旋转式RTO设备”处理后，通过1根15高排气筒排放。非甲烷总烃满足河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）标准（非甲烷总烃有组织最高允许排放浓度限值40mg/m3，排放速率1.0kg/h）；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）及《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率要求，项目使用的RTO燃烧炉产生的SO2、NOX、烟尘满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中的废气排放要求。3、噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。4、固废：本项目产生的一般固废主要有：分切工序产生的边角料、裁切和制袋工序产生的边角料和残次品，存放于一般固废暂存间，满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，全部妥善处置；本项目危险废物主要为印刷和复合工序产生的废油墨桶、废乙酸乙酯桶、废桶以及印刷设备擦拭产生的废抹布，暂存于危废暂存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求。
	

	5
	河南新百维食品科技有限公司
	年产6000吨复合调味料、2000吨食品用香精
	新乡市新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角
	新乡市蓝天环境技术有限公司
	本项目为新建项目，占地面积2000m2。（1）主要原辅料：大葱、大蒜、姜、食用盐、植物油等。（2）半固态（酱）复合调味料、食用调味油生产工艺为：原辅料-前处理-加工（熬制、炒制等）-调配-均质-包装-成品；液体复合调味料生产工艺为：原辅料-调配-杀菌-包装-成品。（3）主要设备：前处理设备、炒锅、夹层锅、胶体磨、灌装生产线、包装机、绞肉机、蒸煮罐燃气锅炉等。（4）周边概况：东临昆仑山路，隔路为新乡千味央厨食品有限公司，西、北均临空地。项目周边环境最近的敏感点为西748m处的大胡庄村和北1123m处的阎庄村
	1、废水：本项目废水为生活污水和生产废水。项目生活废水、前处理废水、设备清洗水和车间地面清洗水进入污水处理站处理，处理后和锅炉废水经污水管网排入桥北污水处理厂处理。2、废气：本项目加工（熬制、炒制等）、调配工序产生的油烟和非甲烷总烃，经集气罩收集后引入两级静电除油烟净化器+UV光催化氧化装置处理后和天然气燃烧产生的SO2、NOX、颗粒物废气经同一根15m高排气筒排放，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604－2018）表1大型：油烟1.0mg/m3、非甲烷总烃10.0mg/m3的限值要求；《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1限值要求。

本项目包装工序产生的粉尘经集气罩收集后引入袋式除尘器进行处理后经15m高排气筒排放，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（15m高排气筒）颗粒物3.5kg/h的要求。3、噪声：该项目高噪声设备经基础减振、厂房隔声后，预计厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求，对周边声环境影响不大。4、固废：该项目营运过程中产生的固体废物主要为包装工序产生的包装固废，过滤工序产生的过滤杂质，废气治理设施产生的废紫外灯管和废催化板。包装固废和过滤杂质为一般固废，包装固废在一般固废暂存间存放后定期外售、过滤杂质桶装后于一般固废暂存间存放后定期由环卫部门统一清运处理；废紫外灯管和废催化板为危险废物，在危废暂存间暂存后定期交由有相应危废处理资质的单位安全处置。
	

	6
	河南欣佰维佳食品科技有限公司
	年产6000吨食品添加剂磷脂项目
	新乡市新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角
	新乡市蓝天环境技术有限公司
	本项目为新建项目，占地面积3000m2。（1）主要原辅料：粗液体磷脂、双氧水（35%过氧化氢）、丙酮等。（2）粉末磷脂生产工艺为：原料-调配-加热搅拌-过滤-干燥-粉碎-包装-成品；液体磷脂生产工艺为：原料-调配-加热搅拌-过滤-包装-成品。（3）主要设备：不锈钢冷热缸、不锈钢储罐、干燥机、冷凝器、物料泵、粉碎机、包装机等。（4）周边概况：东临空地和河南省维凯食品配料有限公司，南邻河南天意新能源科技开发有限公司，西邻河南德邻生物制品有限公司，北临空地。项目周边环境最近的敏感点为西620m处的大胡庄村和北1174m处的阎庄村。
	1、废水：本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后排入污水处理厂进一步处理。

2、废气：本项目生产粉末磷脂的加热搅拌、过滤、干燥工序产生的丙酮气体经集气管道收集、冷凝器冷凝后，未被完全冷凝的丙酮废气（以非甲烷总烃计）和丙酮储罐呼吸口废气由集气管道引入同一套UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，满足豫环攻坚办[2017]162号和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）限值要求。

本项目产生的粉尘经集气罩收集后引入袋式除尘器进行处理后经15m高排气筒排放，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10 mg/m3的要求以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（15m高排气筒）颗粒物3.5kg/h的要求。3、噪声：该项目高噪声设备经基础减振、厂房隔声后，预计厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求，对周边声环境影响不大。4、固废：该项目包装固废和过滤杂质为一般固废，包装固废在一般固废暂存间存放后定期外售、过滤杂质于一般固废暂存间暂存后，定期交由环卫部门统一清运处理；废紫外灯管、废催化板和废活性炭为危险废物，在危废暂存间暂存后定期交由有相应危废处理资质的单位安全处置。
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	新乡市景隆彩印有限公司
	食品包装纸制作生产线建设项目
	新乡市平原城乡一体化示范区昆仑山路29号中原印刷包装产业园8-3厂房
	新乡市国环宏博节能环保科技有限公司
	本项目为扩建项目，租赁新乡市尊之尼科技有限公司平原示范区中原印刷科技产业园中的8-3第二层西侧车间1800m2建设，主要产品为纸箱、食品包装纸。（1）主要原辅料：纸板、单面铜版纸、水性油墨、水性胶、

箱钉、柔性树脂版等。（2）生产工艺流程：印刷→模切→粘钉；（3）主要生产设备：印刷机、纸箱高速水墨印刷机、分切机、制袋机、钉箱机、粘箱机

打包机。（4）周边概况：项目周边以生产企业为主，距离项目最近的敏感点为项目西侧约401m处的大胡庄村
	1.废水：本项目废水主要为生活污水，生产过程中不产生废水。生活污水排入专业园区化粪池，经化粪池处理后通过园区管网排入平原新区桥北污水处理厂处理达标后排放。2、废气：项目废气主要为印刷产生的有机废气。评价提出通过密闭负压，将收集的有机废气导入现有的蓄热式RTO装置处理后经1根17m高的排气筒排放。有机废气排放浓度满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1要求的有组织排放最高允许排放浓度40mg/m3、最高允许排放速率1.0kg/h，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文要求的工业企业边界挥发性有机物排放建议值不大于2.0mg/m3。3、噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。

本项目固废主要包括一般固废和危险固废。项目一般固废厂区设置固废暂存间，边角料和不合格产品集中收集后外售，生活垃圾由园区收集后集中处理；危险废物（废原料桶）由厂区危废暂存间集中收集后由具有危废处理资质单位统一收集处理。采取以上措施不会对当地的环境产生不利影响。
	


